Cikkszam:

Termék csoport:

Laboratoriumi

tapegység tipusa:

Fajta tapegység:
Fajta kijelzo:

Paraméterek
megjelenitése:

Csatornak szama:

AX-3003L-3

Laboratériumi tapegységek

Termék paraméterek

Termék lap AX-3003L-3

standard

linearis, tobbcsatornas

LED x4

3,5 digit

Kimeneti fesziiltség: 0

Kimeneti aram:

Kimeneti fesziiltség

2:

Oldal: 1

...30V DC

..3A

...30V DC
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2 kimenet arama:

3 kimenet
fesziiltsége:

3 kimenet arama:
Tapfesziiltség:

Kimeneti fesziiltség
felbontas:

Kimeneti aram
felbontas:

Méretek:

Méromiiszer
tulajdonsagai:

Védelem:

Feszultségliktetés
és zaj (szabalyozott
fesziltségre):

Csatlakozok orszaga:

Brutté tomeg:

Termék lap AX-3003L-3

0...3A
5V DC

3A

230V AC

0,1V

10mA

260x160x310mm

2 szabalyozott szekcid, mely aram- vagy feszlltség-
stabilizaciés lzemmaddban lizemel, valamint, mint soros,
parhuzamos vagy fliggetlen tdpegységek, egyideju
feszlltség és aram leolvasas, folyamatos fesziltség és
aramerdsség szabalyozas, halk ventilator mikodés, okos
h(itésiranyitads, programozhaté aramkorlatozé

tulterhelés védett OPP, zarlat ellen védett SCP

<=1ImVrms

Eurdpa

Y4

Tovabbi informacio

8,069 kg
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