Productkaart AX-DT100N
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Temperature & Humidity
Data Logger

v

Symbool: AX-DT100N

Productgroep: Milieumeters
Productparameters:

Type meter: datalogger

Meting: temperatuur, vochtigheid

Soort gebruikt display: LCD

Meetnauwkeurigheid

+0,5°C @(0°C...70°C), £1°C @(-30°C...0°C)
temperatuur:

Meetnauwkeurigheid
vocht.:

+3,5%
Meetbereik vochtigheid: 0...100% RH
Meetbereik temperatuur: -40...70°C

Standaarduitrusting: montagehouder

Interface: USB
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Temperatuurmeting
resolutie:

Voedingsbron:
Maateenheid:

Resolutie van de
vochtigheidsmeting:

Soort uitgangsconnector:

Eigenschappen
meetinstrumenten:

Batterij/ accu:

Geheugen van
meetresultaten:

Software:

Bemonsteringsfrequentie:

Bruto gewicht:
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0,1°C

batterij CR2450 3V x1

°C, °F

0,1% RH

USB A connector

accuverbruiksindicator, bedrijfsmodusstatus: LED,
datum en tijd instellen mogelijk, indicator inzake
geheugenvulling, lange werktijd dankzij
batterijgebruiksduur tot 1 jaar, programmeerbare
alarmdrempels MIN/MAX

geen

20010

meegeleverd

Imin, 2min, 3min, 4min, 5min, 6mMin, 7min, 8min,
9min, 10min, 15min, 20min, 24h, 25min, 27min

Extra informatie

0,3 kg
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