Symbol:

Grupa produktéw:

Typ miernika:

Pomiar:

Rodzaj uzytego
wyswietlacza:

Parametry
wyswietlacza:

Probkowanie:

Zakres pomiaru
napiecia DC:

Karta produktu AX-174

TRUE RMS MULTIMETER

AX-174

Multimetry cyfrowe

Parametry produktu

multimetr cyfrowy

czestotliwosci, napiecia AC, napiecia DC, pojemnosci,
pradu AC, pradu DC, rezystancji

LCD

(6000)
3x/s

0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV

Doktadnos¢ pomiaru

napiecia DC:
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Karta produktu AX-174

Zakres pomiaru

. . 0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
napiecia AC:

Doktadnosc¢ pomiaru

+(1% + 3 digit
napiecia AC: (1% 9it)

Zakres pomiaru

pradu DC: 0,1...600pA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A

Doktadnos¢ pomiaru

pradu DC: +(1,5% + 3 digit)

Zakres pomiaru

pradu AC: 0,1...600pA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A

Doktadnos¢ pomiaru

pradu AC: +(1,8% + 8 digit)

Pomiar rzeczywistej

- . True RMS
wartosci skutecznej:

Zakres pomiaru

. 100mQ...600Q, 6kQ, 60kQ, 600kQ, 6MQ, 60MQ
rezystancji:

Zakres pomiaru

1pF...6nF, 60nF, 0,6uF, 6uF, 60uF, 600uF, 6mMmF, 60mF
pojemnosci: P HF» B K H

Doktadnosc¢ pomiaru

: - +(3%+ 3 digit)
pojemnosci:

Zakres pomiaru

. , . 0,001...6kHz, 10kHz
czestotliwosci:

Doktadnos¢ pomiaru

. , . +(0,05%+8 digit)
czestotliwosci:

Doktadnosc¢ pomiaru

9 +(1,2%+2 digit)
rezystancji:

Test diody: 1mA @2,8V
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Test ciagtosci
obwodu:

Temperatura pracy:

Stopien
zanieczyszczenia:

Temperatura
przechowywania:

Masa z bateria:
Zrédto zasilania:

Wyposazenie
standardowe:

Wyposazenie
opcjonalne:

Zgodnosc¢ z norma:

Wymiary (szer. x
wys. x gt.):

Wiasciwosci
przyrzadow
pomiarowych:

Bateria/ akumulator:

Strona: 3

Karta produktu AX-174

sygnat akustyczny, <30Q

0...40°C

-10...60°C

500g

bateria 6F22 9V x1

przewody pomiarowe

peseta pomiarowa AX-TLP-TW-01, przewody pomiarowe
AX-TL-4B1-B, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-BL,
przewody pomiarowe AX-TL-BNC-4BP2, przewody
pomiarowe AX-TLP-001, przewody pomiarowe AX-TLP-
001T, przewody pomiarowe AX-TLP-002, przewody
pomiarowe AX-TLP-003, przewody pomiarowe AX-TLS-
001B, przewody pomiarowe AX-TLS-002B, przewody
pomiarowe AX-TLS-003A, przewody pomiarowe AX-TLS-
004A, przewody pomiarowe AX-TLS-005A, przewody
pomiarowe AX-TLS-007S, przewody pomiarowe PPOM-14

CAT IlIl 1000V, CAT IV 600V, EN 61010

90x190x40mm

automatyczna i reczna zmiana zakreséw, automatyczne
wytgczanie, bezprzewodowy wykrywacz napiecia, funkcja
HOLD (zatrzymanie wskazah wyswietlacza), funkcja
MIN/MAX, funkcja wykrywania badanego elementu -
AUTOSCAN, wskaznik niskiego poziomu baterii

bateria 6F22 9V x1
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Karta produktu AX-174

Podswietlenie: tak

Informacje dodatkowe

Masa brutto: 0,771 kg
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