Produktova karta AX-3003P
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Symbol: AX-3003P

Produktova skupina: Laboratérne zdroje

Parametre produktu

Typ laboratorneho

fe - . programovatelny
napajacieho zdroja:

Druh napajacieho

- jednokanalovy, linearny
zdroja:

Pocet kanalov:
Vystupné napatie:
Vystupny prud:
Napajacie napatie:

Druh pouzitého
displeja:

Rozlisenie

vystupného napatia:
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0...30V DC

0...3A

100...240V AC

LCD

ImV

https://axiomet.eu/cz/sk/product/axiomet/laboratorne-zdroje/ax-3003p/100165


https://axiomet.eu/cz/sk/product/axiomet/laboratorne-zdroje/ax-3003p/100165

Produktova karta AX-3003P

RozliSenie

, p . 0,1mA
vystupného prudu:
Stabilizacia napatia: =<0,01%+ 3mV
Stabilizacia prudu: <0,2%+ 3mA

Vlastnosti meracich ochrana pred pripojenim napatia opacnej polarity k
pristrojov: vystupu, pamat na 100 nastaveni, plynulé nastavenie
napatia a prudu, sucasny odpocet napatia a prddu

Standardna vybava: kébel USB, napdjaci kabel

Ochrana: pred opacnou polarizaciou, pred pretazenim OPP, proti
prehriatiu OTP, proti prepatiu OVP

Rozmery: 126x143x296mm

Zvinenie a Sumy
napatia <=1lmVrms
(regulovaného):

Parametre vs 1
. 5 cislic

zobrazenia:
Konektor re

.. ye Eurdpe
krajinu:
Softvér: v sUprave

Dalsie informacie

Hmotnost brutto: 5,45 kg
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