
Symbol: AX-7520

Grupa produktów: Mierniki warunków środowiskowych

Parametry produktu

Typ miernika: pirometr

Rodzaj użytego
wyświetlacza: LCD

Parametry
wyświetlacza: 4 cyfry

Zakres pomiaru
temperatury
mierzonej
bezdotykowo:

-20...537°C

Dokładność pomiaru
temperatury
mierzonej
bezdotykowo:

±(1% + 1°C)
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Rozdzielczość
optyczna: 12:1

Wartość emisyjności: 0,1...1

Rozdzielczość
emisyjności: 10m

Pomiar: temperatury bezdotykowy (IR)

Jednostka pomiaru: °C, °F

Wymiary zewnętrzne: 190x56x162mm

Masa z baterią: 260g

Źródło zasilania: bateria 6F22 9V x1

Właściwości
przyrządów
pomiarowych:

automatyczne wyłączanie, celownik laserowy, funkcja
HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), funkcja
MIN/MAX/ŚRED/REL, gniazdo do zamocowania na statywie,
regulowana emisyjność, wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wyposażenie
standardowe: pokrowiec

Bateria/ akumulator: brak

Informacje dodatkowe

Masa brutto: 0,45 kg
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