Karta vyrobku AX-102N

AX-10ZN DIGITAL MULTIMETER

S0 RN 6l

Symbol: AX-102N

Skupina vyrobki: DigitaIni multimetry

Parametry vyrobku

Typ mériciho

bfstroje ¢islicovy multimetr
i je:

Méreni: napéti AC, napéti DC, odporu, proud AC, proudu DC,
prichod. obvodu, teploty

Druh pouzitého

N LCD
zobrazovace:

Zobrazit parametry: (2000)

Rozsah méreni napéti

DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 500V, 600V

Presnost méreni

.., +(0,5% + 2 digit)
napeti DC:
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Rozsah méreni napéti

2V, 20V, 200V, 500V, 600V
AC:

Presnost méreni

+(1% + 10 digit
napéti AC: (1% 9it)

Rozsah méreni

0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
proudu DC:

Presnost méreni

et e +(1% + 5 digit)

Rozsah meéreni

0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
proudu AC:

Presnost méreni

proudu AC: +(1,8% + 5 digit)

Rozsah meéreni

200Q, 2kQ, 20kQ, 200kQ, 2MQ, 20MQ
odporu:

Rozsah meéreni

-20...750°C
teploty:

Presnost méreni

+(1%+2 digit
odporu: (1% 9it)
Test: diody

Test priuchodnosti
obvodu:

akusticky signal, <70Q
Hmotnost s baterii: 200g
Zdroj napajeni: baterie RO3 AAA 1,5V x2

v O

Standardni vybaveni: kapkova sonda typu K, méfici snury
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Volitelné mérici pinzeta AX-TLP-TW-01, méfrici Sntry AX-TL-4B1-B,

prislusenstvi: mérici Sndry AX-TL-4B1-BL, mérici snlry AX-TL-4B1-R,
mérici Snary AX-TL-BNC-4BP2, méfici sndry AX-TLP-001,
meérici Snary AX-TLP-001T, mérici Snlry AX-TLP-002, mérici

snlry AX-TLP-003, mérici sntry AX-TLS-001B, méfrici snlry
AX-TLS-002B, mérici sndry AX-TLS-003A, mérici sndry AX-
TLS-004A, méfici snlry AX-TLS-005A, méfici snlry AX-TLS-
007S, méfici &féiry PPOM-14

Shoda s normou: CAT Il 600V, EN 61010

Souvisejici produkty: 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515,
EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10,
PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-
50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028,
SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062,
SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393,
TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892,
TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533,
TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111,
TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59,
TPK-62, UTT10K, UTT12

Rozmeéry (Sir. x vys. s

70x144x32mm
hl.):
Vlastnosti méricich automatické prepinani rozsahl, automatické vypinani,
pristroju: bezdotykovy detektor napéti, funkce HOLD (podrzeni Udaje

zobrazovace), ochrana proti pretizeni
Baterie/akumulator: baterie RO3 AAA 1,5V x2

Podsvétleni: ano

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 0,332 kg
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