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Symbol: AX-6003P

Skupina vyrobku: Laboratorni zdroje

Parametry vyrobku

Typ laboratorniho

rogramovatelny
napadjeciho zdroje: preg y

Druh napajeci zdroje: jednokanalovy, linearni

Poéet kanalu: 1
Vystupni napéti: 0...60V DC
Vystupni proud: 0...3A
Napajeci napéti: 100...240V AC
Druh pouzitého
. LCD

zobrazovace:
Rozliseni vystupniho

zli i vystupni 1my

napéti:
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Rozliseni vystupniho

0,1mA
proudu:
Stabilizace napéti: =<0,01%+ 3mV
Stabilizace proudu: =<0,2%+ 3mA
Vlastnosti méricich ochrana pred pripojenim napéti opacné polarity k vystupu,
pFistroju: pamét 100 nastaveni, plynulé nastaveni napéti a proudu,

soucasny odecet napéti a proudu
Standardni vybaveni: kabel USB, napajeci kabel

Ochrana: pred opacnou polaritou, pred pretizenim OPP, proti
prehrati OTP, proti prepéti OVP

Rozmeéry: 126x143x296mm

Zvinéni a Sumy
napéti =1lmVrms
(regulovaného):

Zobrazit parametry: 5 Cislic
Konektory pro stat: Evropa

Software: prilozen

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 6,588 kg

Strénka: 2 https://axiomet.eu/es/cz/product/axiomet/laboratorni-zdroje/ax-6003p/100165


https://axiomet.eu/es/cz/product/axiomet/laboratorni-zdroje/ax-6003p/100165

