Karta vyrobku AX-C715N

FYaMIE] ax-crisN  [RORESe,
]

Symbol: AX-C715N

Skupina vyrobki: Laboratorni pristroje

Parametry vyrobku

Typ mériciho

i . kalibrator
pristroje:
Druh kalibratoru: smycky
Druh pouzitého

uh pouzi LCD

zobrazovace:
Zobrazit parametry: 4 dislice

Rozsah méreni napéti

0...50Vv
DC:

Presnost méreni

v o +(0,1% + 40mV)
napeti DC:

Rozsah méreni napéti

0...500V
AC:
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Rozsah meéreni
proudu DC:

Presnost méreni
proudu DC:

Rozsah méreni
odporu:

Test:

Test prichodnosti
obvodu:

Pracovni teplota:
Rozméry:

Zdroj napajeni:
Vlastnosti méricich
pristroju:

Méreni:

Shoda s normou:

Rozliseni méreni
proudu:

Rozliseni méreni
napéti:

Hmotnost brutto:

Karta vyrobku AX-C715N

0...50mA
+(0,1% + 40pA)

5kQ
diody
akusticky signal

0...40°C
185x90x54mm
baterie LR6 AA 1,5V x3

alarmy prekroceni meznich hodnot, automatické vypinani,
indikator nizkého napéti baterie, napajeni smycky 24V,
svitilna s bilou diodou LED

napéti AC, napéti DC, odporu, proudu DC

CAT IV 600V

10pA

10mV DC

Doplnkova informace

0,65 kg
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