Karta vyrobku AX-T2200N
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Symbol: AX-T2200N

Skupina vyrobki: Mérici pristroje a testery pro el. inst.

Parametry vyrobku

Typ mériciho

pristroje izolacniho odporu
i je:

Druh pouzitého

. LCD
zobrazovace:

Zobrazit parametry: (1999)

Ve

Méreni: izola¢ni odpor, napéti AC

Rozsah méreni napéti

750V
AC:

Presnost méreni
+(1% + 6 digit)

napéti AC:
Mérici napéti: 250V, 500V, 1kVv
Shoda s normou: CAT Il 600V

https://axiomet.eu/es/cz/product/axiomet/merici-pristroje-a-testery-pro-el-inst/ax-
Stranka: 1 t2200n/100460


https://axiomet.eu/es/cz/product/axiomet/merici-pristroje-a-testery-pro-el-inst/ax-t2200n/100460
https://axiomet.eu/es/cz/product/axiomet/merici-pristroje-a-testery-pro-el-inst/ax-t2200n/100460

Karta vyrobku AX-T2200N

Vlastnosti méricich

pristroji: automatické vypinani, indikator nizkého napéti baterie

v O

Standardni vybaveni: krokodylky 2 ks, méfici sitry, popruh na rameno
Zdroj napajeni: baterie LR6 AA 1,5V x6
Rozmeéry: 164x105x70mm

Rozsah meéreni

. . 0,1...20MQ, 50MQ, 100MQ, 500MQ, 1GQ, 2GQ
izolacniho odporu:

Baterie/akumulator: neni

Podsvétleni: ano

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 0,644 kg

https://axiomet.eu/es/cz/product/axiomet/merici-pristroje-a-testery-pro-el-inst/ax-
Stranka: 2 t2200n/100460


https://axiomet.eu/es/cz/product/axiomet/merici-pristroje-a-testery-pro-el-inst/ax-t2200n/100460
https://axiomet.eu/es/cz/product/axiomet/merici-pristroje-a-testery-pro-el-inst/ax-t2200n/100460

