Karta vyrobku DM-9203

»
V4
/J/
Symbol: DM-9203
Oznaceni vyrobce: ST-9203
Skupina vyrobki: MériCe enviromentalnich velicin

Parametry vyrobku

Typ mériciho

teplot
pristroje: pioty
Druh mérice: Cislicovy
Druh pouzitého

P . LCD

zobrazovace:
Vzorkovani: 1x/s
Rozsah meéreni

-50...150°C
teploty:
Presnost méreni

+1°C

teploty:
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Karta vyrobku DM-9203

Rozliseni méreni
0,1 @ 19,9...150°C, 1 @ -50...19,9°C

teploty:

Délka sondy: 133mm

Hmotnost bez

. 299

baterie:

Zdroj napajeni: baterie LR44 1,5V x1

Vlastnosti méricich automatické vypinani, funkce HOLD (podrzeni Udaje

pFistroju: zobrazovace), funkce MIN/MAX, indikator nizkého napéti
baterie, krytka na mérici koncovku, mérici sonda
zakoncena hrotem, vyrobend z nerezavéjici oceli

Méreni: teploty

Jednotka méreni: °C, °F

Doplnkova informace
Hmotnost brutto: 0,077 kg

https://axiomet.eu/es/cz/product/axiomet/merice-enviromentalnich-velicin/dm-
Stranka: 2 9203/100461


https://axiomet.eu/es/cz/product/axiomet/merice-enviromentalnich-velicin/dm-9203/100461
https://axiomet.eu/es/cz/product/axiomet/merice-enviromentalnich-velicin/dm-9203/100461

