Karta vyrobku PAN.PM438BL-OR

Symbol: PAN.PM438BL-OR
Oznaceni vyrobce: PM438BL
Skupina vyrobku: Panelové mérice

Parametry vyrobku

Typ mériciho

v, . voltmetr
pristroje:
Druh mérice: Cislicovy, instala¢ni
Rozsah méreni napéti

P 0...200mV
DC:
Presnost méreni
s +0,5%

napeti DC:
Montaz: na panel

Mechanicka montaz: zacvaknuti

Druh pouzitého

. LCD
zobrazovace:
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Zobrazit parametry:
Barva podsvétleni:
Vyska znaku:
Méreni:
Vzorkovani:
Vnitrni odpor:
Odbér proudu:
Zdroj napajeni:

Rozméry montazniho
otvoru:

Rozmeéry (SiF. x vys. s
hl.):

Hmotnost bez
baterie:

Vlastnosti méricich
pFistroju:

Podsvétleni:

Hmotnost brutto:

Stranka: 2

Karta vyrobku PAN.PM438BL-OR
3,5 dislice

modra

13mm

napéti DC

2,5x/s

100MQ

1mA

baterie 6F22 9V x1, napajec zdroj 8...12V DC

54x38mm

68x44x15mm

269

automaticka zména polarity, indikator nizkého napéti
baterie, indikator preteceni "1"

ano

Doplnkova informace

0,04 kg
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