
Symbol: AX-C615N

Produktgruppe: Laborinstrumente

Produktparameter

Messgeräte-Typ: Kalibrator

Kalibrator-Art: der Schleife

Verwendeten Displays-
Art: LCD

DC
Spannungsmessbereich: 0...30V

DC Spannungs-
Messgenauigkeit: ±(0,02% + 2mV)

DC Strommessbereich: 0...30mA

DC
Strommessgenauigkeit: ±(0,02% + 4µA)

Betriebstemperatur: 0...50°C

Produktkarte AX-C615N

Seite: 1  https://axiomet.eu/es/de/product/axiomet/laborinstrumente/ax-c615n/100277

https://axiomet.eu/es/de/product/axiomet/laborinstrumente/ax-c615n/100277


Stromquelle: Batterie AA 1,5V x3

Messgerät-
Eigenschaften:

Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand,
automatisches Ausschalten, Stromschleifenversorgung
24V, Testausführung in je 25% und 100%
Signalschritten

Standardausstattung: Messkabel, schlüssel, Sicherungen

Messung: DC Spannung, DC Strom, Stromschleife

Auflösung der
Strommessung: 1µA

Auflösung der
Spannungsmessung: 1mV DC

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht: 0,653 kg
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