Symbol:

Grupa produktéw:

Typ miernika:
Rodzaj kalibratora:

Rodzaj uzytego
wyswietlacza:

Zakres pomiaru
rezystancji:

Doktadnos¢ pomiaru
rezystancji:

Pomiar i symulacja
RTD:

Karta produktu AX-C850

B ax-caso

AX-C850

Przyrzady laboratoryjne

Parametry produktu

kalibrator

RTD

LCD

10mQ...400Q, 1,5kQ, 3,2kQ

+100mQ(100mQ...400Q), £500mQ(400Q...1,5kQ),
+10Q(1500Q...3200Q)

rozdzielczos¢: 0,1°C; maksymalne napiecie: 30V, zakres: -
200...630°C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, doktadnos¢
+0,2°C), zakres: -200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100,
doktadnos¢ +£0,33°C)
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Karta produktu AX-C850

Wymiary: 205x98x46mm

Zrédto zasilania: bateria GRO3 AAA 1,5V x6

Wtasciwosci dziata z 7 typami RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200,
przyrzadoéw Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS), pomiar metoda 2-, 3- lub 4-
pomiarowych: przewodowg, symulacja sygnatu wyjsciowego, wskaznik

niskiego poziomu baterii

Wyposazenie
yP krokodylki izolowane, pokrowiec, przewody pomiarowe

standardowe:

Pomiar: rezystancji

Jednostka pomiaru: °C, °F

Odpornos¢ na: upadek z wysokosci 1m

Bateria/ akumulator: bateria GR03 AAA 1,5V x6

Podswietlenie: tak

Informacje dodatkowe

Masa brutto: 0,915 kg
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