
Symbol: AX-2040

Produktová skupina: Meracie prístroje a kliešťové sondy

Parametre produktu

Typ meracieho
prístroja: multifunkčný

Druh merača: číslicový, kliešťový AC

Vlastnosti meracích
prístrojov:

automatická voľba meranej veličiny, automatické
prepínanie rozsahov, bezdotykový detektor napätia,
funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača);, indikátor
prekročenia meracieho rozsahu, ukazovateľ nízkej úrovne
nabitia batérií

Druh použitého
displeja: LCD

Parametre
zobrazenia: (4000)
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Rozsah merania
prúdu AC: 40...400A

Presnosť merania
prúdu AC: ±(1,8% + 5 digit)

Rozsah merania
napätia DC: 4...400V

Presnosť merania
napätia DC: ±(0,7% + 4 digit)

Rozsah merania
napätia AC: 4...600V

Presnosť merania
napätia AC: ±(1,2% + 4 digit)

Rozsah merania
odporu: 0,4kΩ, 4MΩ, 40MΩ

Stupeň znečistenia: 2

Zdroj napájania: batéria LR6 AA 1,5V x2

Meranie: napätia AC, napätia DC, odporu, prúdu AC

Zhodné s normou: CAT III 600V, EN 61010

Štandardná výbava: meracie káble, puzdro

Batéria / akumulátor: nie je

Pamäť meraní: 10

Podsvietenie: áno

Presnosť merania
odporu: ±(0,8%+2 digit)

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto: 0,459 kg
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