Karta vyrobku AX-3005L-3
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Symbol: AX-3005L-3

Skupina vyrobku: Laboratorni zdroje

Parametry vyrobku

Typ laboratorniho

fi s . standardni
napajeciho zdroje:
Druh napajeci zdroje: linearni, vicekanalovy

Druh pouzitého

N LED x4
zobrazovace:

Zobrazit parametry: 3,5 Cislice

Pocet kanala: 3
Vystupni napéti: 0...30V DC
Vystupni proud: 0...5A

Vystupni napéti 2: 0...30V DC

Vystupni proud 2: 0...5A
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Vystupni napéti 3: 5V DC

Vystupni proud 3: 3A

Napajeci napéti: 230V AC

Rozliseni vystupniho

az L 5 0,1v

napeti:

Rozliseni vystupniho
10mA

proudu:

Rozméry: 260x160x360mm

Vlastnosti méricich 2 nastavitelné sekce pracujici v rezimu proudové nebo

pFistroju: napétové stabilizace a jako sériové nebo paralelné
zapojené nebo nezavislé, inteligentni rizeni chlazeni,
plynulé nastaveni napéti a proudu, programovatelny
omezovac proudu, soucasny odecet napéti a proudu, velmi
tichy chod ventilatoru

Ochrana: pred pretizenim OPP, protizkratové SCP

Zvinéni a Sumy
napéti =1lmVrms
(regulovaného):

Konektory pro stat: Evropa

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 9,85 kg
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