Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ laboratorniho
napadjeciho zdroje:

Druh napajeci zdroje:

Pocet kanali:

Vystupni napéti:
Vystupni proud:
Napajeci napéti:

Druh pouzitého
zobrazovace:

RozliSeni vystupniho
napéti:

Stranka: 1

Karta vyrobku AX-3005PQ

AX-3005PQ

Laboratorni zdroje

Parametry vyrobku

programovatelny

jednokanalovy, linearni
1

0...30V DC

0...5A

230V AC

LED x2

10mV

https://axiomet.eu/gb/cz/product/axiomet/laboratorni-zdroje/ax-3005pg/100165


https://axiomet.eu/gb/cz/product/axiomet/laboratorni-zdroje/ax-3005pq/100165

Karta vyrobku AX-3005PQ

Rozliseni vystupniho

1mA

proudu:

Stabilizace napéti: =<0,01%+ 3mV

Stabilizace proudu: =<0,1%+ 3mA

Rozhrani: USB

Vlastnosti méricich ¢innost v rezimu stabilizace proudu nebo napéti, plynulé

pFistroju: nastaveni napéti a proudu, soucasny odecet napéti a
proudu

Standardni vybaveni: kabel USB, napajeci kabel, ndvod k obsluze
Ochrana: pred pretizenim OPP
Rozmeéry: 115x190x240mm

Zvinéni a Sumy
napéti =2mVrms
(regulovaného):

Zobrazit parametry: 4 Cislice

Software: prilozen

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 5,824 kg

Strénka: 2 https://axiomet.eu/gb/cz/product/axiomet/laboratorni-zdroje/ax-3005pqg/100165


https://axiomet.eu/gb/cz/product/axiomet/laboratorni-zdroje/ax-3005pq/100165

