Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ mériciho
pristroje:

Druh kalibratoru:

Druh pouzitého
zobrazovace:

Rozsah meéreni
odporu:

Presnost meéreni
odporu:

Meéreni a simulace

RTD:

Stranka: 1

Karta vyrobku AX-C850

B ax-caso

AX-C850

Laboratorni pfristroje

Parametry vyrobku

kalibrator
RTD

LCD

10mQ...400Q, 1,5kQ, 3,2kQ

+100mQ(100mQ...400Q), £500mQ(400Q...1,5kQ),
+10Q(1500Q...3200Q)

rozliseni: 0,1 °C; maximalni napéti: 30 V, rozsah: -
200...630 °C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, presnost
+0,2 °C), rozsah: --200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100,
presnost £0,33 °C)

https://axiomet.eu/gb/cz/product/axiomet/laboratorni-pristroje/ax-c850/100277
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Karta vyrobku AX-C850

Rozmeéry: 205x98x46mm

Zdroj napajeni: baterie GRO3 AAA 1,5V x6

Vlastnosti méricich indikator nizkého napéti baterie, je ur¢en pro 7 typl RTD
pFistroju: Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS),

meéreni 2-, 3- nebo 4vodi¢ovou metodou, simulace
vystupniho signalu

v O

Standardni vybaveni: izolované krokodylky, mérici Shury, pouzdro

Méreni: odporu
Jednotka méreni: °C, °F
Odolnost vuci: pad z vysky 1m

Baterie/akumulator: baterie GR03 AAA 1,5V x6

Podsvétleni: ano

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 0,915 kg
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