Symbol:

Produktgruppe:

Messgerate-Typ:
Messung:

Typ des Messgerats:
Montage:
Mechanische Montage:

Verwendeten Displays-
Art:

Parameter anzeigen:

Zeichenhohe:

Temperaturmessbereich:
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Produktkarte MOD-TEMP104C

MOD-TEMP104C

Panelmessgerate

Produktparameter

Temperatur
Temperaturen
digital, Montage
fur Frontplatten

Saugnapf, Schrauben

LCD

3,5 Ziffern
19mm

-50...150°C

https://axiomet.eu/gb/de/product/axiomet/panelmessgerate/mod-

templ04c¢/112650
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Temperatur-
Messgenauigkeit:

Messeinheit:
Abtasten:
Sondenlange:
Leitungslange:
Stromquelle:

Messgerat-
Eigenschaften:

Abmessungen (Breite x
Hohe x Tiefe):

Gewicht mit Batterie:
Batterie/Akku:

Auflosung der
Feuchtigkeitsmessung:

Produktkarte MOD-TEMP104C

+1°C

°C, °F
1x/s

60mm

1m

Batterie RO3 AAA 1,5V x1

akustische Signalisierung der eingestellten MIN/MAX
Messgrenzen, Anzeige bei niedrigem
Batterieladezustand, MIN/MAX Funktion, ON/OFF Taste,
Saugnapfhaken aus Gummi am Gehause zur
Befestigung, spitz zulaufende Messsonde mit einer
Lange von 60 mm, wasserfest

67x35x20mm

45¢g

Batterie RO3 AAA 1,5V x1

0,1°C

Zusatzliche Informationen

Bruttogewicht:
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0,083 kg
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