Tarjeta de producto AX-7531

Simbolo: AX-7531

Grupo de producto: Medidores de cond. medioambientales

Especificaciones de producto

Tipo de medidor: pirémetro

Clase de display

LCD
empleado:

Rango de medicidén
de temperatura -50...800°C
medida sin contacto:

Exactitud de
mediciéon de
temperatura medida
sin contacto:

+(1% + 1°C)
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Tarjeta de producto AX-7531

Resolucion de
medicion de

. 0,1°C
temperatura medida
sin contacto:
Resolucidn éptica: 20:1

Valor de emisividad: 0,1...1

Resolucion de
emisividad:

10m
Tiempo de reaccion: 0,15s
Medicidn: temperatura sin contacto (IR)
Unidad de medicion: °C, °F

Medidas: 146x104x43mm

Fuente de

. . pila 6F22 9V x1
alimentacion:

Propiedades de apagado automatico, emisividad regulada, funcién HOLD

herramientas de (parado de indicaciones de display), funcién MAX,

medicion: indicador de baja carga de pilas, medicién continua
(bloqueo del botén que activa toma de medida), puntero
laser

Equipamiento

, estuche
estandar:

Bateria / acumulador: pila 6F22 9V x1

lluminacion: si

Informacion adicional

Peso bruto: 0,277 kg
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