Symbol:

Grupa produktéw:

Typ miernika:
Rodzaj kalibratora:

Rodzaj uzytego
wyswietlacza:

Zakres pomiaru
napiecia DC:

Doktadnos¢ pomiaru
napiecia DC:

Zakres pomiaru
pradu DC:

Doktadnos¢ pomiaru
pradu DC:

Strona: 1

Karta produktu AX-C615N
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AX-C615N

Przyrzady laboratoryjne

Parametry produktu

kalibrator

petli

LCD

0...30V

+(0,02% + 2mV)
0...30mA

+(0,02% + 4pA)

https://axiomet.eu/gb/pl/product/axiomet/przyrzady-laboratoryjne/ax-

€c615n/100277
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Karta produktu AX-C615N

Temperatura pracy: 0...50°C

Zrédto zasilania: bateria AA 1,5V x3

Wtasciwosci automatyczne wytaczanie, wskaznik niskiego poziomu
przyrzadow baterii, wykonywanie testow w krokach co 25% i 100%
pomiarowych: wartosci sygnatu, zasilanie petli 24V

Wyposazenie

bezpieczniki, klucz, przewody pomiarowe
standardowe: P P yp

Pomiar: napiecia DC, petli pradowej, prgdu DC

Rozdzielczosé

. 1uA
pomiaru pradu:

Rozdzielczosé

) L. 1mV DC
pomiaru napiecia:

Informacje dodatkowe

Masa brutto: 0,653 kg
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