Symbol:

Grupa produktéw:

Typ miernika:
Rodzaj kalibratora:

Rodzaj uzytego
wyswietlacza:

Parametry
wyswietlacza:

Zakres pomiaru
napiecia DC:

Doktadnos¢ pomiaru
napiecia DC:

Zakres pomiaru
napiecia AC:

Strona: 1

Karta produktu AX-C715N

FYaMIE] ax-crisN  [RORESe,
]

AX-C715N

Przyrzady laboratoryjne

Parametry produktu

kalibrator

petli

LCD

4 cyfry

0...50V

+(0,1% + 40mV)

0...500V
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Karta produktu AX-C715N

Zakres pomiaru

0...50mA
pradu DC: m

Doktadnos¢ pomiaru
- +(0,1% + 40uA)

pradu DC:
Zak i
akres po.r.maru 5kQ
rezystancji:
Test: diody

Test ciagtosci

sygnat akustyczn
obwodu: yg yczny

Temperatura pracy: 0...40°C

Wymiary: 185x90x54mm
Zrédto zasilania: bateria LR6 AA 1,5V x3
Wtasciwosci alarmy naruszenia wartosci granicznych, automatyczne
przyrzadow wytgczanie, latarka z biatg diodg LED, wskaznik niskiego
pomiarowych: poziomu baterii, zasilanie petli 24V
Pomiar: napiecia AC, napiecia DC, pradu DC, rezystancji
Zgodnosc¢ z norma: CAT IV 600V
Rozdzielczos¢

i 10pA
pomiaru pradu:
Rozdzielczos¢

10mV DC

pomiaru napiecia:

Informacje dodatkowe

Masa brutto: 0,65 kg
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