Produktova karta AX-C830
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Symbol: AX-C830

Produktova skupina: Laboratérne pristroje

Parametre produktu

Typ meracieho

; . kalibrator
pristroja:
Druh kalibratora: termoclankov
Druh pouzitého

. p LCD
displeja:
Parametre v 1

. 5 Cislic

zobrazenia:

Presnost merania

s +(0,025% + 2 digit)
napatia DC:

Rozsah merania
teploty meranej
termoclankom typu
K:

-200...1370°C
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Produktova karta AX-C830

Rozsah merania
teploty meranej -200...1200°C
termoclankom typu J:

Rozsah merania
teploty meranej
termoclankom typu
R:

-20...1750°C

Rozsah merania
teploty meranej
termoclankom typu
S:

-20...1750°C

Rozsah merania
teploty meranej
termoclankom typu
T:

-200...400°C

Rozsah merania
teploty meranej
termoclankom typu
E:

-200...950°C

Rozsah merania
teploty meranej
termoclankom typu
N:

-250...1300°C

Rozmery: 205x98x46mm
Zdroj napajania: batéria GRO3 AAA 1,5V x6

Vlastnosti meracich meranie a simulacia, narazuvzdorny kryt (holster),
pristrojov: podporuju termoclanky typu: J, K, T, E, R, S, B, N, vysoka
presnost, zdsuvka umoznujlca pripojenie zdroja

Standardna vybava: konektor typu K, puzdro

Meranie: teploty
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Produktova karta AX-C830

Jednotka merania: °C, °F

Batéria / akumulator: batéria GR0O3 AAA 1,5V x6

s

Podsvietenie: ano
Dalsie informacie

Hmotnost brutto: 0,69 kg
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