
Символ: AX-C615N

Група продукти: Лабораторни уреди

Параметри на продукта

Тип измервател: калибратор

Вид калибратор: контур

Вид на използвания
дисплей: LCD

Обхват за изм. на
напрежение DC: 0...30V

Точн. на изм. на
напрежение DC: ±(0,02% + 2mV)

Диап. на изм. на ток
DC: 0...30mA

Точн. на изм. на ток
DC: ±(0,02% + 4µA)
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Работна
температура: 0...50°C

Източник на
захранване: батерия AA 1,5V x3

Свойства на
измервателните
уреди:

автоматично изключване, захранване на контура 24V,
извършване на тестове със стъпка на всеки 25% и
100% от стойността на сигнала, индикатор на ниско
ниво на батерията

Стандартно
оборудване: измервателни проводници, ключ, предпазители

Измерване: напрежение DC, ток DC, токов контур

Раздел. способност
на измерване на
ток:

1µA

Раздел. способност
на измерване на
напрежение:

1mV DC

Допълнителни информации

Бруто тегло: 0,653 kg

Карта на продукта AX-C615N

Страница: 2  https://axiomet.eu/hu/bg/product/axiomet/laboratorni-uredi/ax-c615n/100277

https://axiomet.eu/hu/bg/product/axiomet/laboratorni-uredi/ax-c615n/100277

