
Symbol: AX-7530

Skupina výrobků: Měřiče enviromentálních veličin

Parametry výrobku

Typ měřicího
přístroje: pyrometr

Druh použitého
zobrazovače: LCD

Rozsah měření
bezdotykově měřené
teploty:

-32...480°C

Přesnost měření
bezdotykově měřené
teploty:

±1,5%

Rozsah měření
teploty měřené
pomocí sondy:

-50...1370°C
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Rozlišení měření
teploty měřené
bezdotykově:

0,1°C

Optické rozlišení: 13:1

Hodnota emisivity: 0,1...1

Měření: teploty bezdotykové (IR)

Jednotka měření: °C, °F

Rozměry: 180x106x48mm

Hmotnost bez
baterie: 250g

Zdroj napájení: baterie 6F22 9V x1

Vlastnosti měřicích
přístrojů:

akustická signalizace nastavených prahových hodnot
MIN/MAX, automatické vypínání, bezdotykové nebo
dotykové měření teploty, funkce HOLD (podržení údaje
zobrazovače);, funkce MIN/MAX/PRŮM, laserový
zaměřovač, nastavitelná emisivita, výpočet rozdílu teplot

Standardní vybavení: kapková sonda typu K, pouzdro

Baterie/akumulátor: baterie 6F22 9V x1

Paměť měření: 20

Podsvětlení: ano

Doplňková informace

Hmotnost brutto: 0,351 kg
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