Karta vyrobku MOD-TEMP104C

Symbol: MOD-TEMP104C

Skupina vyrobku: Panelové méfice

Parametry vyrobku

Typ mériciho

pristroje: teploty

Méreni: teploty

Druh mérice: Cislicovy, instala¢ni
Montaz: na panel

Mechanicka montaz: prisavka, Sroubkem

Druh pouzitého

. LCD
zobrazovace:

Zobrazit parametry: 3,5 Cislice

Vyska znaku: 19mm
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Karta vyrobku MOD-TEMP104C

Rozsah meéreni

-50...150°C
teploty:
Presnost méreni
+1°C
teploty:
Jednotka méreni: °C, °F
Vzorkovani: 1x/s
Délka sondy: 60mm
Délka kabelu: 1m
Zdroj napajeni: baterie RO3 AAA 1,5V x1
Vlastnosti méricich akusticka signalizace nastavenych prahovych hodnot
pFistroju: MIN/MAX, funkce MIN/MAX, gumova pfisavka na krytu pro

upevnéni, hrotovd mérici sonda o délce 60 mm, indikator

nizkého napéti baterie, tlacitko ON/OFF, vodotésny
Rozmeéry (SiF. x vys. s
hl.):

67x35x20mm

Hmotnost s baterii: 45¢g
Baterie/akumulator: baterie RO3 AAA 1,5V x1

Rozliseni méreni

0,1°C
teploty:
Doplnkova informace
Hmotnost brutto: 0,083 kg
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