
Symbool: AX-7550

Productgroep: Milieumeters

Productparameters:

Type meter: Video-pyrometer

Soort gebruikt display: kleuren, LCD TFT 2,2"

Displayresolutie: 320x240

Bereik van contacloze
temperatuurmeting: -50...1600°C

Nauwkeurigheid van
contactloze
temperatuurmeting:

±1%, ±2% @ 1000°C...1600°C

Bereik van de
temperatuurmeting
gemeten met behulp van
sonde:

-50...1370°C
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Resolutie van contacloze
temperatuurmeting: 0,1 @ -50...1000°C, 1 @ 1000...1600°C

Optische resolutie: 50:1

Uitstootwaarde: 0,1...1

Luchtvochtigheidsmeting: 0...100% RH

Reactietijd: 0,3s

Meting: dauwpunt, omgevingstemperatuur, temperatuur,
temperatuur contactloos (IR), temperatuurverschil

Maateenheid: °C, °F

Interface: USB

Afmetingen: 125x58x205mm

Massa zonder accu: 494g

Voedingsbron: ingebouwde accu

Eigenschappen
meetinstrumenten:

automatische uitschakeling, continue meting
(blokkade van de metingtriggerknop), datum en tijd
instellen mogelijk, dubbel laservizier,
gegevensopslagfunctie, HOLD functie (weergave van
het display bevriezen);, ingebouwd geheugen,
ingestelde uitstootwaarde, laservisier, MIN/MAX/GEM-
functie, mogelijke aansluiting van SD-kaart (8GB),
programmeerbare alarmdrempels MIN/MAX

Standaarduitrusting: drievoet, K-druppelsonde, koffer, USB-kabel

Achtergrondverlichting: ja

Mogelijke Formaten: 3GP, JPEG

Extra informatie

Bruto gewicht: 1,288 kg
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