Karta produktu AX-7530

Symbol: AX-7530

Grupa produktéw: Mierniki warunkéw srodowiskowych

Parametry produktu

Typ miernika: pirometr

Rodzaj uzytego

P LCD
wyswietlacza:

Zakres pomiaru
temperatury
mierzonej
bezdotykowo:

-32...480°C

Doktadnos¢ pomiaru
temperatury
mierzonej
bezdotykowo:

+1,5%
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Zakres pomiaru
temperatury
mierzonej za pomoca
sondy:

Rozdzielczos¢
pomiaru temperatury
mierzonej
bezdotykowo:

Rozdzielczosc¢
optyczna:

Wartos¢ emisyjnosci:
Pomiar:

Jednostka pomiaru:
Wymiary:

Masa bez baterii:
Zrédto zasilania:

Wiasciwosci
przyrzadéw
pomiarowych:

Wyposazenie
standardowe:

Bateria/ akumulator:
Pamiec¢ pomiarow:

Podswietlenie:

Karta produktu AX-7530

-50...1370°C

0,1°C

13:1

0,1..1

temperatury bezdotykowy (IR)
°C, °F

180x106x48mm

2509

bateria 6F22 9V x1

akustyczna sygnalizacja ustawionych wartosci progowych
MIN/MAX, automatyczne wytagczanie, bezdotykowy lub
dotykowy pomiar temperatury, celownik laserowy, funkcja
HOLD (zatrzymanie wskazan wyswietlacza);, funkcja
MIN/MAX/SRED, obliczanie réznicy temperatur, regulowana
emisyjnos¢

pokrowiec, sonda kropelkowa typu K

bateria 6F22 9V x1
20

tak
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Karta produktu AX-7530

Informacje dodatkowe

Masa brutto: 0,351 kg
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