Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ mériciho
pristroje:

Druh kalibratoru:

Druh pouzitého
zobrazovace:

Rozsah méreni napéti

DC:

Presnost meéreni
napéti DC:

Rozsah méreni
proudu DC:

Karta vyrobku AX-C615N

£ AX-CE15N  Looe cammrarsr

—MEASURE ——, ~SOURCE-,
LOOF, mA+

’\
i SULY rsm“‘

MATMY PEAK
i “OO
It! Com

Ry

AX-C615N

Laboratorni pfristroje

Parametry vyrobku

kalibrator
smycky

LCD
0...30V
+(0,02% + 2mV)

0...30mA

https://axiomet.eu/index.php/de/cz/product/axiomet/laboratorni-pristroje/ax-

Stranka: 1

€c615n/100277


https://axiomet.eu/index.php/de/cz/product/axiomet/laboratorni-pristroje/ax-c615n/100277
https://axiomet.eu/index.php/de/cz/product/axiomet/laboratorni-pristroje/ax-c615n/100277

Presnost méreni
proudu DC:

Pracovni teplota:
Zdroj napajeni:
Vlastnosti méricich

pristroju:

Standardni vybaveni:
Méreni:
Rozliseni méreni
proudu:

Rozliseni méreni
napeéti:

Hmotnost brutto:

https://axiomet.eu/index.php/de/cz/product/axiomet/laboratorni-pristroje/ax-
€615n/100277

Stranka: 2

Karta vyrobku AX-C615N

+(0,02% + 4pA)

0...50°C
baterie AA 1,5V x3

automatické vypindani, indikator nizkého napéti baterie,
napajeni smycky 24V, provadéni testl po krocich 25% a
100% hodnoty signalu

v O

klice, méfrici sSnury, pojistky

napéti DC, proudové smycky, proudu DC

1pA

1mV DC

Doplnkova informace

0,653 kg
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