Termék lap AX-588N

Cikkszam: AX-588N

Termék csoport: Digitalis multiméterek

Termék paraméterek

Multiméter tipusa: digitalis multiméter

Mérés: AC aram, DC aram, ellenéllds, frekvencia, hémérséklet,
h<sub>FE</sub> tranzisztorok, kapacitas

Fajta kijelzo: LCD
Paraméterek

. " 3,5 digit
megjelenitése:

DC fesziiltség

, , 0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
méréstartomany:

DC feszultségmérés

, +(0,5% + 3 digit)
pontossag:

ACf ultsé
C, ?Szu seg, 0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V
méréstartomany:
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AC fesziiltségmérés
pontossag:

AC fesziilltségmeérés
savszélessége:

DC aram
méréstartomany:

DC aram mérés
pontossag:

AC aram
méréstartomany:

AC aram mérés
pontossag:

AC drammeérés
savszélessége:

Rezisztencia
méréstartomany:

Kapacitas
méréstartomany:

Kapacitas mérés
pontossaga:

Induktivitas mérési
tartomanya:

Induktivitas mérés
pontossaga:

Frekvencia
méréstartomany:

Frekvencia mérés
pontossaga:

Termék lap AX-588N

+(0,8% + 5 digit)

40Hz...100Hz @ <750V, 40Hz...400Hz @ <200V

1pyA...2mA, 20mA, 200mA, 20A

+(0,8% + 3 digit)

1pyA...2mA, 20mA, 200mA, 20A

+(1% + 5 digit)

40...200Hz

100mQ...200Q, 2kQ, 20kQ, 200kQ, 2MQ, 20MQ, 2GQ

10pF...20NF, 2uF, 20uF, 200uF

+(2,5%+ 20 digit)

1pyH...2mH, 20mH, 200mH, 2H, 20H

+(2,5% + 20 digit)

1...2kHz, 20kHz, 200kHz, 2MHz, 10MHz

+(0,5%+4 digit)

https://axiomet.eu/index.php/de/hu/product/axiomet/digitalis-multimeterek/ax-

Oldal: 2

588n/112609


https://axiomet.eu/index.php/de/hu/product/axiomet/digitalis-multimeterek/ax-588n/112609
https://axiomet.eu/index.php/de/hu/product/axiomet/digitalis-multimeterek/ax-588n/112609

Homeérséklet
méréstartomany:

Homeérséklet mérés
pontossag:

Rezisztencia-mérés
pontossag:

Dioda teszt:

hFE tranzisztor teszt:

Aramkor kontinuitas
teszt:

Tomeg elemmel:
Tap:

Standard kivitel:

Opcionalis
felszerelés:

Szabvany
megfelel6ség:

Méretei (SZ x M x H):

Méromiiszer
tulajdonsagai:

Az 1 kijelzo
magassaga:
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-40...1000°C

+(1% + 4 digit)

+(0,8%+3 digit)

1mA @3V

3V
akusztikus jel, <70Q

4009
elem 6F22 9V x1

adapter kapacitas és hFE tranzisztor méréshez, K tipusu
pontszonda banandugdkkal 4mm TP-09, mérdkabelek

puha tok AX-58P

CAT 111 1000V, EN 61010

97x189x35mm

alacsony elemtoltottség kijelzése, automatikus
kikapcsolas, kézi méréshatar valtas, megnovelt
rezisztencia méréstartomany, 2000MQ, PEAK HOLD funkcié
(impulzus jelek memorizalasa), univerzalis, (tésallé haz
(holster)

28mm

Tovabbi informacio
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Brutté tomeg: 0,624 kg
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