Termék lap AX-TO3

Cikkszam: AX-TO3

Termék csoport: Teszterek és mérok elektr.telepitésekhez

Termék parameéterek

Teszter tipusa: érintésmentes feszlltségkeresé
Feltart fesziiltség

i 5...1000V AC
tartomanya:
Fazis vezeték: szakadashely megallapitas feszlltség alatti vezetékekben
Erzékelheté fesziiltsé

] ; 9 50...400Hz

frekvenciatartomanya:
Kiegészité funkciok: fehér diéddas zsebldmpa
Uzemi hémérséklet: 0...40°C

Szabvany

v . CAT IV 1000V, EN 61010
megfeleloség:

Tap: elem LRO3 AAA 1,5V x2

https://axiomet.eu/index.php/de/hu/product/axiomet/teszterek-es-merok-elektr-
Oldal: 1 telepitesekhez/ax-t03/100460


https://axiomet.eu/index.php/de/hu/product/axiomet/teszterek-es-merok-elektr-telepitesekhez/ax-t03/100460
https://axiomet.eu/index.php/de/hu/product/axiomet/teszterek-es-merok-elektr-telepitesekhez/ax-t03/100460

Termék lap AX-TO3

Méromiiszer alacsony elemtoltottség kijelzése, érintés nélkali
tulajdonsagai: feszlltség keresd, érzékelt feszultség optikai (LED) és

akusztikus jelzése, klipsz

Méretek: 154x32x28mm
Elem / toltheto ,
i nincs
akkumulator:
Tovabbi informacio
Brutté tomeg: 0,08 kg

https://axiomet.eu/index.php/de/hu/product/axiomet/teszterek-es-merok-elektr-
Oldal: 2 telepitesekhez/ax-t03/100460


https://axiomet.eu/index.php/de/hu/product/axiomet/teszterek-es-merok-elektr-telepitesekhez/ax-t03/100460
https://axiomet.eu/index.php/de/hu/product/axiomet/teszterek-es-merok-elektr-telepitesekhez/ax-t03/100460

