Fisa produs AX-B3010S

AX-B30105 0-30V 0-10A AX10
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DC POWER SUPPLY

Simbol: AX-B3010S

Grupa produse: Surse de alimentare de laborator

Parametri produs

Tip alimentator de

laborator: standard
Subtip alimentare: canal unic
Numar canale: 1
Tensiune iesire: 0...30V DC
Curent iesire: 0...10A

Tensiune alimentare: 230V AC
Subtip afisaj utilizat: LED
Stabilizare tensiune: =0,3%+ 10mV
Stabilizare curent: <0,1%+ 2,5mA

Putere de iesire: 300w
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Fisa produs AX-B3010S

Caracteristici aparate citire simultana tensiune si curent, control inteligent al

de masura: racirii, oprire automata, pentru baterii LiFePO4, pentru
baterii plumb acid, port pentru incarcare USB, port pentru
incarcare USB C, reglare continua tensiune si curent,
selectare bruta sau de precizie valori tensiune si curent

Dotari standard: cablu de alimentare

Protectie: impotriva suprasarcinilor OVP, la supracurent OCP,
protectie impotriva scurtcircuitelor SCP, supraincalzire OTP

Dimensiuni: 295x130x210mm

Vibratii si zgomote

pentru tensiune <15mVrms, =100mVpp
(reglabila):
Parametri afisati: 4 cifre

Conectori pentru

— Europa
Informatii suplimentare
Greutate bruta: 1,59 kg
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