Karta vyrobku AX-576N
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Symbol: AX-576N

Skupina vyrobki: DigitaIni multimetry

Parametry vyrobku

Typ mériciho

bfstroje ¢islicovy multimetr
i je:

Méreni: kapacity, kmitocCtu, napéti AC, napéti DC, odporu, proud
AC, proudu DC, prtchod. obvodu, teploty

Druh pouzitého

N LCD
zobrazovace:

Zobrazit parametry: (6000)

Rozsah méreni napéti

600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
DC:

Presnost méreni

.., +(0,5% + 1 digit)
napeti DC:
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Karta vyrobku AX-576N

Rozsah méreni napéti

AC:

Presnost méreni
napéti AC:

Rozsah méreni
proudu DC:

Presnost méreni
proudu DC:

Rozsah méreni
proudu AC:

Presnost méreni
proudu AC:

Rozsah meéreni
odporu:

Rozsah meéreni
kapacity:

Rozsah meéreni
kmitoctu:

Presnost méreni
kmitoctu:

Rozsah méreni
teploty:

Presnost meéreni
odporu:

Test:

Test pruchodnosti
obvodu:

Hmotnost s baterii:

Stranka: 2

600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV

+(0,8% + 5 digit)

600uA, 6mMA, 60mA, 600mA, 6A, 10A

+(1% + 5 digit)

600pA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A

+(1,8% + 5 digit)

600Q, 6kQ, 60kQ, 600kQ, 6MQ, 60MQ

10nF...100mF

1...10MHz

+(0,1%+2 digit)

-45...1300°C

+(2%+5 digit)

diody

akusticky signal

3419
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Zdroj napajeni: baterie AA 1,5V x2

v O

Standardni vybaveni: mérici snlry, navod k obsluze, pouzdro, teplotni sonda

Shoda s normou: CAT Ill 1000V, CAT IV 600V
Rozmeéry (SiF. x vys. s
89x185x51mm
hl.):
Vlastnosti méricich alarmy prekroceni meznich hodnot, bezdotykovy detektor
pFistroju: napéti, funkce HOLD (podrzeni Udaje zobrazovace), funkce

MIN/MAX, funkce REL, indikator nizkého napéti baterie,
svitilna s bilou diodou LED

Baterie/akumulator: baterie AA 1,5V x2

Podsvétleni: ano

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 0,569 kg
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