Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ laboratorniho
napadjeciho zdroje:

Druh napajeci zdroje:
Pocet kanali:
Vystupni napéti:
Vystupni proud:
Napajeci napéti:

Druh pouzitého
zobrazovace:

Stabilizace napéti:

Stabilizace proudu:

Stranka: 1

Karta vyrobku AX-B3005S

AX-B30055 0-30V 0-5A
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AX-B3005S

Laboratorni zdroje

Parametry vyrobku

standardni

jednokanalovy
1

0...30V DC
0...5A

230V AC
LED

<0,3%+ 10mV

<0,1%+ 2,5mA

https://axiomet.eu/index.php/es/cz/product/axiomet/laboratorni-zdroje/ax-

b3005s/100165


https://axiomet.eu/index.php/es/cz/product/axiomet/laboratorni-zdroje/ax-b3005s/100165
https://axiomet.eu/index.php/es/cz/product/axiomet/laboratorni-zdroje/ax-b3005s/100165

Karta vyrobku AX-B3005S

Vystupni vykon: 150w
Vlastnosti méricich automatické vypinani, hrubé a jemné nastaveni hodnot
pFistroju: napéti a proudu, inteligentni fizeni chlazeni, nabijeci port

USB, nabijeci port USB C, plynulé nastaveni napéti a
proudu, pro baterie LiFePO4, pro olovéné baterie,
soucasny odecet napéti a proudu

Standardni vybaveni: napajeci kabel

Ochrana: nadproudova OCP, proti prehrati OTP, proti prepéti OVP,
protizkratové SCP

Rozméry: 295x130x210mm

Zvinéni a Sumy
napéti =10mVrms, =60mVpp
(regulovaného):

Zobrazit parametry: 4 dislice

Konektory pro stat: Evropa

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 1,586 kg

https://axiomet.eu/index.php/es/cz/product/axiomet/laboratorni-zdroje/ax-
Stranka: 2 b3005s/100165
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