
Symbol: AX-C715N

Skupina výrobků: Laboratorní přístroje

Parametry výrobku

Typ měřicího
přístroje: kalibrátor

Druh kalibrátoru: smyčky

Druh použitého
zobrazovače: LCD

Zobrazit parametry: 4 číslice

Rozsah měření napětí
DC: 0...50V

Přesnost měření
napětí DC: ±(0,1% + 40mV)

Rozsah měření napětí
AC: 0...500V
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Rozsah měření
proudu DC: 0...50mA

Přesnost měření
proudu DC: ±(0,1% + 40µA)

Rozsah měření
odporu: 5kΩ

Test: diody

Test průchodnosti
obvodu: akustický signál

Pracovní teplota: 0...40°C

Rozměry: 185x90x54mm

Zdroj napájení: baterie LR6 AA 1,5V x3

Vlastnosti měřicích
přístrojů:

alarmy překročení mezních hodnot, automatické vypínání,
indikátor nízkého napětí baterie, napájení smyčky 24V,
svítilna s bílou diodou LED

Měření: napětí AC, napětí DC, odporu, proudu DC

Shoda s normou: CAT IV 600V

Rozlišení měření
proudu: 10µA

Rozlišení měření
napětí: 10mV DC

Doplňková informace

Hmotnost brutto: 0,65 kg
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