Cikkszam:

Termék csoport:

Multimeéter tipusa:

Uzemi fesziiltség:

Uzemi aram:

Maximalis
teljesitmény:

Méretek:
Fajta kijelzo:
Interfész:

Uzemmodok:

Standard kivitel:

Oldal: 1

Termék lap AX-EL300W3015

I
L

AX-EL300W3015

Laboreszkozok

Termék paraméterek

elektronikus terhelés
0...150V

0...30A

300W

84x151x283mm
LCD TFT 2,8"
RS232, RS485, USB

allandé aramd, allando fesziltségU, konstans rezisztencia,
konstans teljesitmény

biztositék, kezelési utasitas, tapkabel

https://axiomet.eu/index.php/es/hu/product/axiomet/laboreszkozok/ax-
el300w3015/100277
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Termék lap AX-EL300W3015

Védelem: forditott polarizacio ellen, tdlaram OCP, tulfesziltség
védett OVP, tulmenegedés ellen OTP, tulterhelés védett
OPP
Méroémuiiszer . P : :
. , . akkumulatorkisutesi teszt, ripple test function
tulajdonsagai:

Tapfesziiltség: 100...240V AC

m 7

Tovabbi informacio

Brutté tomeg: 2,8 kg

https://axiomet.eu/index.php/es/hu/product/axiomet/laboreszkozok/ax-

Oldal: 2 el300w3015/100277
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