Symbol:

Grupa produktow:

Typ zasilacza
laboratoryjnego:

Rodzaj zasilacza:

Liczba kanatow:

Napiecie wyjsciowe:

Prad wyjsciowy:
Napiecie zasilania:

Rodzaj uzytego
wyswietlacza:

Rozdzielczosc
napiecia
wyjsciowego:

Karta produktu AX-3003P
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AX-3003P

Zasilacze laboratoryjne

Parametry produktu

programowalny

jednokanatowy, liniowy
1

0...30V DC

0..3A

100...240V AC

LCD

ImV
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Strona: 1
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Karta produktu AX-3003P

Rozdzielczos¢ pradu

. 0,1mA
wyjsciowego:

Stabilizacja napiecia: =0,01%+ 3mV

Stabilizacja pradu: =<0,2%+ 3mA

Wtasciwosci jednoczesny odczyt napiecia i pragdu, pamiec¢ 100
przyrzadoéw ustawien, ptynna regulacja napiecia i pradu,
pomiarowych: zabezpieczenie przed przytagczeniem do wyjscia zasilacza

napiecia o przeciwnej polaryzacji

Wyposazenie
i kabel USB, kabel zasilajgcy

standardowe:

Zabezpieczenie: przeciwprzecigzeniowe OPP, przeciwprzepieciowe OVP,
przed odwrotng polaryzacjg, przegrzanie OTP

Wymiary: 126x143x296mm

Tetnienia i szumy dla
napiecia =1lmVrms
(regulowanego):

Parametry

, . 5 cyfr
wyswietlacza:
Ztacza dla kraju: Europa
Oprogramowanie: dotgczone

Informacje dodatkowe

Masa brutto: 5,45 kg
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