Symbol:

Produktova skupina:

Typ meracieho
pristroja:

Druh meraca:

Max. priemer
meraného vodica:

Druh pouzitého
displeja:

Parametre
zobrazenia:

Vzorkovanie:

Rozsah merania
prudu DC:

Produktova karta AX-203N

AX-203N

Meracie pristroje a klieStové sondy

Parametre produktu

multifunkcny
Cislicovy, klieStovy AC/DC

30mm
LCD

(4000)
2X/s

40A, 400A
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Produktova karta AX-203N

Rozsah merania

. 40A, 400A
prudu AC:

Vlastnosti meracich automatické prepinanie rozsahov, automatické vypinanie,

pristrojov: funkcia HOLD (podrzanie Udaja zobrazovaca), funkcie REL,
indikator prekrocenia meracieho rozsahu, ukazovatel
nizkej Urovne nabitia batérii

Presnost merania

e +(2,5% + 5 digit) @40A, +(2,8% + 5 digit) @400A

Sirka pasma pre

50...400Hz
meranie prudu AC:

Presnost merania

pridu AC: +(2,5% + 8 digit)@40A, *+(2,8% + 5 digit)@400A

Rozsah i
RAl) (e e 400mV, 4V, 400V, 600V

napatia DC:
Presnost merania +(0,8% + 2 digit) @400mV, =(1,5% + 2 digit)
napatia DC: @(4V...400V), =(2% + 2 digit) @600V

Rozsah merania

e 4V, 40V, 400V, 600V
napatia AC:

Presnost merania

+(1,5% + 5 digit) @(4V...400V), £(2% + 5 digit) @600V
napatia AC: (1,5% igit) @( ), £(2% igit) @

Presnost merania
odporu:

(1%+4 digit)@(400Q), =(1,5%+2 digit)@(4kQ...400kQ),
(2,5%+3 digit)@(4MQ), *(3,5%+5 digit)@(40MQ)

x
*

Sirka pasma pre

. o 50...400Hz
meranie napatia AC:

Rozsah merania

0,4kQ, 4kQ, 40kQ, 400kQ, 4MQ, 40MQ
odporu:

Rozsah merania

. 4nF, 40nF, 400nF, 40uF, 400uF, 4mF
kapacity:
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Produktova karta AX-203N

Presnost merania
kapacity:

(3%+5 digit) @ 400nF...40uF, £(4%+10 digit) @ 400uF,
(4%+20 digit) @ 40nF, £(5%+10 digit) @ 4mF

*
*

Rozsah merania

. 10Hz...10kHz
kmitoctu:

Presnost merania

+(1,2%+2 digit
kmitoctu: (1,2%+2 digit)

Rozsah merania

-20...760°C
teploty:
Presnost merania

+3%
teploty:
Strieda: 0,5...99%

Test prechodnosti L,
akusticky signal, <50Q

obvodu:

Test diody: 300uA

Rozmery: 198x66x36mm
Zdroj napajania: batéria AAA 1,5V x2

Standardna vybava: meracie kéble

Meranie: frekvencie, kapacity, napatia AC, napatia DC, odporu,
prudu AC, prddu DC, teploty

Zhodné s normou: CAT lll 600V

Jednotka merania: °C, °F
Dalsie informdcie

Hmotnost brutto: 0,48 kg
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