Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ meériciho
pristroje:

Pracovni napéti:

Pracovni proud:

Maximalni vykon:

Rozmeéry:

Druh pouzitého
zobrazovace:

Rozhrani:

Rezimy prace:

Stranka: 1

Karta vyrobku AX-EL300W3015

I
L

AX-EL300W3015

Laboratorni pfristroje

Parametry vyrobku

elektronicka zatéz

0...150V
0...30A
300W

84x151x283mm
LCD TFT 2,8"

RS232, RS485, USB

konstantni odpor, konstantni vykon, napétovy zdroj,

proudovy zdroj

https://axiomet.eu/index.php/gb/cz/product/axiomet/laboratorni-pristroje/ax-

el300w3015/100277


https://axiomet.eu/index.php/gb/cz/product/axiomet/laboratorni-pristroje/ax-el300w3015/100277
https://axiomet.eu/index.php/gb/cz/product/axiomet/laboratorni-pristroje/ax-el300w3015/100277

Karta vyrobku AX-EL300W3015

Standardni vybaveni: napajeci kabel, ndvod k obsluze, pojistka

Ochrana: nadproudova OCP, pred opacnou polaritou, pred
pretizenim OPP, proti prehrati OTP, proti prepéti OVP

Vlastnosti méricich , . I .
ripple test function, test vybijeni akumulatoru

pFistroju:
Napajeci napéti: 100...240V AC

Doplnkova informace
Hmotnost brutto: 2,8 kg

https://axiomet.eu/index.php/gb/cz/product/axiomet/laboratorni-pristroje/ax-
Stranka: 2 el300w3015/100277
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