Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ zkousecky:

Rozsah
detekovaného
napeéti:

Rozsah kmitoctu
detekovaného
napéti:

Stupen znecisténi:
Doplinkové funkce:
Stupen kryti:
Pracovni teplota:

Odolnost vudi:

Karta vyrobku AX-TO1A

AX-TO1A

Mérici pristroje a testery pro el. inst.

Parametry vyrobku

bezdotykovy detektor napéti

0,012...1kV AC, 100...1000V AC

50/60Hz

2

svitilna s bilou diodou LED
IP67

-10...50°C

pad z vysky 2m

https://axiomet.eu/index.php/gb/cz/product/axiomet/merici-pristroje-a-testery-pro-

Stranka: 1

el-inst/ax-t01a/100460


https://axiomet.eu/index.php/gb/cz/product/axiomet/merici-pristroje-a-testery-pro-el-inst/ax-t01a/100460
https://axiomet.eu/index.php/gb/cz/product/axiomet/merici-pristroje-a-testery-pro-el-inst/ax-t01a/100460

Karta vyrobku AX-TO1A

Shoda s normou: CAT IV 1000V

Zdroj napajeni: baterie AAA 1,5V x2

Vlastnosti méricich automatické vypinani, bezdotykovy detektor napéti,
pFistroju: indikator nizkého napéti baterie, klips, opticka (LED) a

akusticka signalizace detekovaného napéti

Rozmeéry: 157x26x23mm

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 0,106 kg

https://axiomet.eu/index.php/gb/cz/product/axiomet/merici-pristroje-a-testery-pro-
Stranka: 2 el-inst/ax-t01a/100460
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