Cikkszam:

Termék csoport:

Multiméter tipusa:

Mérémuiiszer tipusa:

Mért vezeték max.
atmérdje:

Fajta kijelzo:

Paraméterek
megjelenitése:

Mintavételezés:

DC aram
méréstartomany:

AC aram
méréstartomany:

Oldal: 1

Termék lap AX-203N

AX-203N

Lakatfogd mUiszerek és adapterek

Termék paraméterek

tobbfunkciés

digitalis, klipszes AC/DC
30mm

LCD

(4000)

2Xx/s

40A, 400A

40A, 400A
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Termék lap AX-203N

Mérémiiszer alacsony elemtoltottség kijelzése, automatikus
tulajdonsagai: kikapcsolas, automatikus méréshatar valtas, HOLD funkcio

(mért érték megtartasa a kijelz6n), méréstartomany
tullépés kijelzése, REL funkcio

DC aram mérés

, +(2,5% + 5 digit) @40A, =(2,8% + 5 digit) @400A
pontossag:

AC arammeérés

< . . 50...400Hz
savszeélessége:

AC aram meérés

, +(2,5% + 8 digit)@40A, £(2,8% + 5 digit)@400A
pontossag:

DC fesziltség

-y , 400mV, 4V, 400V, 600V
méréstartomany:

DC feszultségmérés +(0,8% + 2 digit) @400mV, =(1,5% + 2 digit)
pontossag: ©@(4V...400V), £(2% + 2 digit) @600V

AC fesziiltség

- , 4V, 40V, 400V, 600V
méréstartomany:

AC fesziiltségmérés

, +(1,5% + 5 digit) @(4V...400V), (2% + 5 digit) @600V
pontossag:

Rezisztencia-mérés +(1%+4 digit)@(400Q), £(1,5%+2 digit)@(4kQ...400kQ),
pontossag: +(2,5%+3 digit)@(4MQ), £(3,5%+5 digit)@(40MQ)

AC feszilltségmeéreés

‘ . , 50...400Hz
savszélessége:

Rezisztencia
0,4kQ, 4kQ, 40kQ, 400kQ, 4MQ, 40MQ

méréstartomany:
Kapacitas
pact ) 4nF, 40nF, 400nF, 40uF, 400uF, 4mF
méréstartomany:
Kapacitas mérés +(3%+5 digit) @ 400nF...40uF, £(4%+10 digit) @ 400uF,
pontossaga: +(4%+20 digit) @ 40nF, £(5%+10 digit) @ 4mF
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Frekvencia
méréstartomany:

Frekvencia mérés
pontossaga:

Hoémérséklet
méréstartomany:

Homeérséklet mérés
pontossag:

impulzuskitoltési
tényezo:

Aramkér kontinuitas
teszt:

Dioda teszt:
Méretek:

Tap:

Standard kivitel:
Mérés:
Szabvany

megfeleléség:

Mértékegység:

Brutté tomeg:

Termék lap AX-203N

10Hz...10kHz

+(1,2%+2 digit)

-20...760°C

+3%

0,5...99%

akusztikus jel, <50Q

300pA
198x66x36mm
elem AAA 1,5V x2
mérdkabelek

AC aram, AC feszlltség, DC dram, DC feszlltség,
ellendllas, frekvencia, hdmérséklet, kapacitas

CAT Ill 600V
OC’ OF
Tovabbi informacio

0,48 kg
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