
Cikkszám: AX-3020L

Termék csoport: Laboratóriumi tápegységek

Termék paraméterek

Laboratóriumi
tápegység típusa: standard

Fajta tápegység: egycsatornás, lineáris, nagyteljesítményű

Csatornák száma: 1

Kimeneti feszültség: 0...30V DC

Kimeneti áram: 0...20A

Tápfeszültség: 230V AC

Fajta kijelző: LED x2

Mérőműszer
tulajdonságai:

egyidejű feszültség és áram leolvasás, folyamatos
feszültség és áramerősség szabályozás, robusztus,
üzembiztos kivitel

Termék lap AX-3020L

Oldal: 1  
https://axiomet.eu/index.php/gb/hu/product/axiomet/laboratoriumi-tapegysegek/ax-

3020l/100165

https://axiomet.eu/index.php/gb/hu/product/axiomet/laboratoriumi-tapegysegek/ax-3020l/100165
https://axiomet.eu/index.php/gb/hu/product/axiomet/laboratoriumi-tapegysegek/ax-3020l/100165


Védelem: túlterhelés védett OPP

Méretek: 265x140x360mm

Feszültséglüktetés
és zaj (szabályozott
feszültségre):

≤1mVrms

Paraméterek
megjelenítése: 4 digit

Csatlakozók országa: Európa

További információ

Bruttó tömeg: 12 kg

Termék lap AX-3020L
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https://axiomet.eu/index.php/gb/hu/product/axiomet/laboratoriumi-tapegysegek/ax-

3020l/100165

https://axiomet.eu/index.php/gb/hu/product/axiomet/laboratoriumi-tapegysegek/ax-3020l/100165
https://axiomet.eu/index.php/gb/hu/product/axiomet/laboratoriumi-tapegysegek/ax-3020l/100165

