Termék lap AX-TO1A

Cikkszam: AX-TO1lA

Termék csoport: Teszterek és mérdk elektr.telepitésekhez

Termék paraméterek

Teszter tipusa: érintésmentes fesziltségkeresd

Feltart fesziiltség

; 0,012...1kV AC, 100...1000V AC
tartomanya:

Erzékelheté fesziiltség

. , 50/60Hz
frekvenciatartomanya:

Szennyezési fokozat: 2

Kiegészité funkciok: fehér diéddas zsebldmpa
Szigetelési osztaly: IP67

Uzemi hémérséklet: -10...50°C

Ellenall: esés 2m magasbdl

https://axiomet.eu/index.php/gb/hu/product/axiomet/teszterek-es-merok-elektr-
Oldal: 1 telepitesekhez/ax-t01a/100460


https://axiomet.eu/index.php/gb/hu/product/axiomet/teszterek-es-merok-elektr-telepitesekhez/ax-t01a/100460
https://axiomet.eu/index.php/gb/hu/product/axiomet/teszterek-es-merok-elektr-telepitesekhez/ax-t01a/100460

Termék lap AX-TO1A

Szabvan
A CAT IV 1000V

megfeleloség:

Tap: elem AAA 1,5V x2

Méromiiszer alacsony elemtoltottség kijelzése, automatikus

tulajdonsagai: kikapcsolas, érintés nélkili feszlltség keresd, érzékelt
feszlltség optikai (LED) és akusztikus jelzése, klipsz

Méretek: 157x26x23mm
Tovabbi informacio

Brutto tomeg: 0,106 kg

https://axiomet.eu/index.php/gb/hu/product/axiomet/teszterek-es-merok-elektr-
Oldal: 2 telepitesekhez/ax-t01a/100460
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