Symbol:

Grupa produktéw:

Typ miernika:
Pomiar:

Rodzaj uzytego
wyswietlacza:

Doktadnosc¢ pomiaru
temperatury:

Doktadnos¢ pomiaru
wilgotnosci:

Zakres pomiaru
wilgotnosci:

Zakres pomiaru
temperatury:

Strona: 1

Karta produktu AX-DT100N

Temperature & Humidity
Data Logger

v

AX-DT100N

Mierniki warunkéw srodowiskowych

Parametry produktu

rejestrator danych

temperatury, wilgotnosci

LCD

+0,5°C @(0°C...70°C), =1°C @(-30°C...0°C)
+3,5%

0...100% RH

-40...70°C

https://axiomet.eu/index.php/gb/pl/product/axiomet/mierniki-warunkow-
srodowiskowych/ax-dt100n/100461
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Wyposazenie
standardowe:

Interfejs:

Rozdzielczos¢
pomiaru
temperatury:

Zrédto zasilania:
Jednostka pomiaru:

Rozdzielczosé

pomiaru wilgotnosci:

Rodzaj ztacza
wyjsciowego:

Wiasciwosci
przyrzadow
pomiarowych:

Bateria/ akumulator:

Pamie¢ pomiaréw:
Oprogramowanie:

Czestotliwosc
probkowania:

Masa brutto:

Strona: 2

Karta produktu AX-DT100N

uchwyt montazowy

uSB
0,1°C

bateria CR2450 3V x1

°C, °F

0,1% RH

USB A wtyk

dtugi czas pracy dzieki zywotnosci baterii do 1 roku,
mozliwos¢ nastawy daty i czasu, programowalne progi
alarmowe MIN/MAX, status trybu pracy: LED, wskaznik
niskiego poziomu baterii, wskaznik przepetnienia pamieci

brak
20010
dotgczone

Imin, 2min, 3min, 4min, 5min, 6min, 7min, 8min, 9min,
10min, 15min, 20min, 24h, 25min, 27min

Informacje dodatkowe

0,3 kg

https://axiomet.eu/index.php/gb/pl/product/axiomet/mierniki-warunkow-
srodowiskowych/ax-dt100n/100461


https://axiomet.eu/index.php/gb/pl/product/axiomet/mierniki-warunkow-srodowiskowych/ax-dt100n/100461
https://axiomet.eu/index.php/gb/pl/product/axiomet/mierniki-warunkow-srodowiskowych/ax-dt100n/100461

