Symbol:

Produktova skupina:

Typ meracieho
pristroja:

Meranie:
Druh meraca:

Montaz:

Mechanicka montaz:

Druh pouzitého
displeja:

Parametre
zobrazenia:

Vyska znaku:
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Produktova karta MOD-TEMP104C

MOD-TEMP104C

Panelové merace

Parametre produktu

teploty

teploty
Cislicovy, montazny
na panel

saci zdvihak, skrutkovy

LCD

3,5 cCislice

19mm
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Produktova karta MOD-TEMP104C

Rozsah merania

-50...150°C
teploty:
Presnost merania
+1°C
teploty:
Jednotka merania: °C, °F
Vzorkovanie: 1x/s
Dizka sondy: 60mm
Dizka kabla: 1m
Zdroj napajania: batéria RO3 AAA 1,5V x1

Vlastnosti meracich akusticka signalizacia nastavenych prahovych hodno6t

pristrojov: MIN/MAX, funkcia MIN/MAX, gumova prisavka na kryte na
upevnenie, hrotovd meracia sonda s diZkou 60 mm,
tlaCidlo ON/OFF, ukazovatel nizkej Urovne nabitia batérii,
vodotesny

Rozmery (Sir. x vys. x
: 67x35x20mm

hib.):

Hmotnost s batériou: 45g

Batéria / akumulator: batéria RO3 AAA 1,5V x1

RozliSenie merania

0,1°C
teploty:
Dalsie informacie
Hmotnost brutto: 0,083 kg
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