Karta vyrobku AX-588N

Symbol: AX-588N

Skupina vyrobki: DigitaIni multimetry

Parametry vyrobku

Typ mériciho

bfstroje ¢islicovy multimetr
i je:

Méreni: h<sub>FE</sub> tranzistor(, kapacity, kmitoctu, odporu,
proud AC, proudu DC, teploty

Druh pouzitého

N LCD
zobrazovace:

Zobrazit parametry: 3,5 Cislice

Rozsah méreni napéti
DC: 0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV

Presnost méreni

. +(0,5% + 3 digit)
napeti DC:
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Rozsah méreni napéti
AC:

Presnost méreni
napéti AC:

(7,18

irka pasma pro
méreni napéti AC:

Rozsah meéreni
proudu DC:

Presnost méreni
proudu DC:

Rozsah méreni
proudu AC:

Presnost meéreni
proudu AC:

(7)18

irka pasma pro
méreni proudu AC:

Rozsah meéreni
odporu:

Rozsah meéreni
kapacity:

Presnost méreni
kapacity:

Rozsah meéreni
indukcnosti:

Presnost méreni
indukcnosti:

Rozsah méreni
kmitoctu:

Karta vyrobku AX-588N

0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V

+(0,8% + 5 digit)

40Hz...100Hz @ <750V, 40Hz...400Hz @ <200V

1uA...2mA, 20mA, 200mA, 20A

+(0,8% + 3 digit)

1pyA...2mA, 20mA, 200mA, 20A

+(1% + 5 digit)

40...200Hz

100mQ...200Q, 2kQ, 20kQ, 200kQ, 2MQ, 20MQ, 2GQ

10pF...20nF, 2uF, 20uF, 200uF

+(2,5%+ 20 digit)

1pyH...2mH, 20mH, 200mH, 2H, 20H

+(2,5% + 20 digit)

1...2kHz, 20kHz, 200kHz, 2MHz, 10MHz
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Karta vyrobku AX-588N

Presnost méreni

+(0,5%+4 digit
kmitoctu: ( ° '9it)

Rozsah meéreni

-40...1000°C
teploty:

Presnost meéreni

+(1% + 4 digit
teploty: (1% 9it)

Presnost méreni
+(0,8%+3 digit)
odporu:
Test diody: 1mA @3V
Test hFE tranzistoru: 3V

eeijegichoduCcatl akusticky signal, <70Q
obvodu: y sighal,
Hmotnost s baterii: 4009

Zdroj napajeni: baterie 6F22 9V x1

Standardni vybaveni: adaptér pro méreni kapacity a hFE tranzistord, kapkova
sonda typu K s bananky 4mm TP-09, mérici Snlry

Volitelné

e s meékké pouzdro AX-58P

Shoda s normou: CAT 1l1 1000V, EN 61010
Rozmeéry (SiF. x vys. s
v y 97x189x35mm
hl.):
Vlastnosti méricich automatické vypinani, funkce PEAK HOLD (zapamatovani
pristroju: impulsnich signald), indikator nizkého napéti baterie,

razuvzdorny kryt (holster), rozsifeny rozsah meéreni odporu
2000MQ, rucni prepindni rozsahU, univerzalni

Vyska zobrazovace 1: 28mm

Doplnkova informace
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Hmotnost brutto: 0,624 kg
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