Symbool:

Productgroep:

Type meter:
Type meter:

Eigenschappen
meetinstrumenten:

Soort gebruikt display:

Display -parameters:

Meetbereik AC-stroom:

Precisie van de AC-
stroommeting:

Productkaart AX-2040

AX-2040

Meters en stroomtangen

Productparameters:

multifunctionele
digitaal, klem AC

accuverbruiksindicator, automatische bereikwijziging,
automatische selectie van gemeten grootte, contactloze
spanningsdetector, HOLD functie (weergave van het
display bevriezen);, indicator inzake
meetbereikoverschrijding

LCD
(4000)

40...400A

+(1,8% + 5 digit)
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Bereik van de DC-
spanningsmeting:

Precisie van de DC-
spanningsmeting:

Bereik van de AC-
spanningsmeting:

Precisie van de AC-
spanningsmeting:

Meetbereik weerstand:

Vervuilingsgraad:
Voedingsbron:
Meting:

Conformiteit met de
norm:

Standaarduitrusting:
Batterij/ accu:

Geheugen van
meetresultaten:

Achtergrondverlichting:

Precisie van de
weerstandsmeting:

Bruto gewicht:

Productkaart AX-2040

4...400V

+(0,7% + 4 digit)

4...600V

+(1,2% + 4 digit)

0,4kQ, 4MQ, 40MQ
2
batterij LR6 AA 1,5V x2

AC spanning, AC-stroom, DC spanning, weerstand
CAT 111 600V, EN 61010

deksel, meetkabels

geen
10
ja

+(0,8%+2 digit)

Extra informatie

0,459 kg
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