
Symbool: PAN.UP60351

Aanduiding van de
fabrikant: UP6035-1

Productgroep: Paneelmeters

Productparameters:

Type meter: voltmeter

Type meter: digitaal, montage

Bereik van de DC-
spanningsmeting: 0...200mV

Precisie van de DC-
spanningsmeting: ±0,5%

Montage: op paneel

Mechanische
montage: vergrendeling

Productkaart PAN.UP60351

Pagina: 1  
https://axiomet.eu/index.php/hu/nl/product/axiomet/paneelmeters/pan-

up60351/112650

https://axiomet.eu/index.php/hu/nl/product/axiomet/paneelmeters/pan-up60351/112650
https://axiomet.eu/index.php/hu/nl/product/axiomet/paneelmeters/pan-up60351/112650


Soort gebruikt
display: LCD

Display -parameters: 3,5 cijfers

Teken-/ cijferhoogte: 13mm

Meting: DC spanning

Samplesnelheid: 2,5x/s

Inwendige
weerstand: 100MΩ

Stroomafname: 1mA

Voedingsbron: batterij 6F22 9V x1, voedingseenheid 8...12V DC

Afmetingen
montageopening: 68x33mm

Afmetingen (B x H x
D): 72x36x13mm

Massa zonder accu: 28g

Eigenschappen
meetinstrumenten:

accuverbruiksindicator, automatische polarisatiewijziging,
vullingsindicator "1"

Extra informatie

Bruto gewicht: 0,04 kg
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