Karta vyrobku AX-174

TRUE RMS MULTIMETER

Symbol: AX-174

Skupina vyrobki: DigitaIni multimetry

Parametry vyrobku

Typ mériciho

bfstroje ¢islicovy multimetr
i je:

Méreni: kapacity, kmitocCtu, napéti AC, napéti DC, odporu, proud
AC, proudu DC

Druh pouzitého

N LCD
zobrazovace:

Zobrazit parametry: (6000)

Vzorkovani: 3x/s

Rozsah méreni napéti

DC: 0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV

Presnost méreni
vy, +(0,8% + 5 digit)
napeti DC:
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Rozsah méreni napéti

AC: 0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV

Presnost méreni

- +(1% + 3 digit)
napeti AC:

Rozsah méreni

0,1...600pA, 6mMA, 60mA, 600mA, 10A
proudu DC:

Presnost méreni

proudu DC: +(1,5% + 3 digit)

Rozsah meéreni

0,1...600pA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A
proudu AC:

Presnost méreni

proudu AC: +(1,8% + 8 digit)

Meéreni skutecné

True RMS
efektivni hodnoty: N

Rozsah meéreni

100mQ...600Q, 6kQ, 60kQ, 600kQ, 6MQ, 60MQ
odporu:

Rozsah meéreni

1pF...6nF, 60nF, 0,6uF, 6uF, 60uF, 600uF, 6mMmF, 60mF
kapacity: P H. BH H H

Presnost méreni

+(3%+ 3 digit
kapacity: (3% 9it)

Rozsah méreni

. 0,001...6kHz, 10kHz
kmitoctu:

Presnost méreni

+(0,05%+8 digit
kmitoctu: ( 7o '9it)

Presnost méreni

+(1,2%+2 digit
odporu: ( ° '9it)

Test diody: 1mA @2,8V
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Test prichodnosti
obvodu:

Pracovni teplota:
Stupen znedcisténi:
Teplota uskladnéni:
Hmotnost s baterii:
Zdroj napajeni:
Standardni vybaveni:

Volitelné
prislusenstvi:

Shoda s normou:

Rozmeéry (SiF. x vys. s
hl.):

Vlastnosti meéricich
pristroju:

Baterie/akumulator:

Podsvétleni:

Hmotnost brutto:

Karta vyrobku AX-174

akusticky signal, <30Q

0...40°C

2

-10...60°C

5009

baterie 6F22 9V x1

nary

(751

meérici

mérici pinzeta AX-TLP-TW-01, mé&fici sntry AX-TL-4B1-B,
érici sSntry AX-TL-4B1-BL, mérici Snlry AX-TL-BNC-4BP2,
mérici Sniry AX-TLP-001, méfici Srlry AX-TLP-001T, méfici
snlry AX-TLP-002, méfici sndry AX-TLP-003, mérici sSnlry
AX-TLS-001B, mérici sndry AX-TLS-002B, mérici sndry AX-
TLS-003A, méfici sndry AX-TLS-004A, mérici snlry AX-TLS-
005A, mérici sntry AX-TLS-007S, mérici sntry PPOM-14

3

CAT IlIl 1000V, CAT IV 600V, EN 61010

90x190x40mm

automatické a ru¢ni prepinani rozsahd, automatické
vypinani, bezdotykovy detektor napéti, funkce detekce
zkoumané soucastky - AUTOSCAN, funkce HOLD (podrzeni
Udaje zobrazovace), funkce MIN/MAX, indikator nizkého
napéti baterie

baterie 6F22 9V x1

ano

Doplnkova informace

0,771 kg
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