Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ mériciho
pristroje:

Druh meérice:

Vlastnosti meéricich
pristroju:

Druh pouzitého
zobrazovace:

Zobrazit parametry:

Rozsah meéreni
proudu AC:

Karta vyrobku AX-2040

AX-2040

Mérici pristroje a klestové sondy
Parametry vyrobku

vicefunkéni

Cislicovy, kleStovy AC

automaticka volba mérené veliCiny, automatické prepinani
rozsahU, bezdotykovy detektor napéti, funkce HOLD
(podrzeni Udaje zobrazovace);, indikator nizkého napéti
baterie, indikator prekroceni mériciho rozsahu

LCD

(4000)

40...400A

https://axiomet.eu/index.php/it/cz/product/axiomet/merici-pristroje-a-klestove-

Stranka: 1

sondy/ax-2040/112618
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Presnost méreni
proudu AC:

Rozsah méreni napéti
DC:

Presnost meéreni
napéti DC:

Rozsah méreni napéti
AC:

Presnost méreni
napéti AC:

Rozsah méreni
odporu:

Stupen znecisténi:
Zdroj napajeni:
Méreni:

Shoda s normou:
Standardni vybaveni:
Baterie/akumulator:
Pamét méreni:
Podsvétleni:

Presnost méreni
odporu:

Hmotnost brutto:

Karta vyrobku AX-2040

+(1,8% + 5 digit)

4...400V

+(0,7% + 4 digit)

4...600V

+(1,2% + 4 digit)

0,4kQ, 4MQ, 40MQ

2

baterie LR6 AA 1,5V x2

napéti AC, napéti DC, odporu, proud AC
CAT Il 600V, EN 61010

mérici Snary, pouzdro

neni

10

ano

+(0,8%+2 digit)

Doplnkova informace

0,459 kg
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