Karta vyrobku AX-7530

Symbol: AX-7530

Skupina vyrobki: Mérice enviromentalnich velicin

Parametry vyrobku

Typ mériciho

rometr
pristroje: Py

Druh pouzitého

. LCD
zobrazovace:

Rozsah méreni
bezdotykové mérené -32...480°C
teploty:

Presnost meéreni
bezdotykové mérené =+1,5%
teploty:

Rozsah méreni
teploty mérené -50...1370°C
pomoci sondy:
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Karta vyrobku AX-7530

Rozliseni méreni

teploty mérené 0,1°C
bezdotykové:
Optické rozliseni: 13:1
Hodnota emisivity: 0,1...1
Méreni: teploty bezdotykové (IR)
Jednotka méreni: °C, °F
Rozmeéry: 180x106x48mm
Hmotnost bez
. 2509
baterie:
Zdroj napajeni: baterie 6F22 9V x1
Vlastnosti méricich akusticka signalizace nastavenych prahovych hodnot
pFistroju: MIN/MAX, automatické vypinani, bezdotykové nebo

dotykové meéreni teploty, funkce HOLD (podrzeni Udaje
zobrazovace);, funkce MIN/MAX/PRUM, laserovy
zameérovac, nastavitelna emisivita, vypocet rozdilu teplot

Standardni vybaveni: kapkova sonda typu K, pouzdro
Baterie/akumulator: baterie 6F22 9V x1
Pameét méreni: 20

Podsvétleni: ano

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 0,351 kg
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